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IL sollevatore magnetico 
UNICO al mondo
              per forza e qualità

ANNI DI GARANZIA



Il sistema più pratico, sicuro ed economico per la 
movimentazione di carichi ferrosi.
Oltre 150.000 unità in funzione in tutto il mondo ne confermano 
la grande validità in molteplici settori industriali.

Un solo operatore è in grado di 
movimentare il carico, ancorandolo 
e sollevandolo dall’alto, senza alcuna 
deformazione o danneggiamento. 
Ottimizzare le aree di lavoro 
significa operare in perfetta  
ergonomia e con grande sicurezza.

UNICO per:

• Potenza concentrata
Il circuito ‘corona neutra’ impedisce dispersioni di flusso magnetico e 
l’involontaria attrazione di carichi adiacenti.

• Robustezza ed affidabilità
MaxX è costruito dal pieno, senza saldature o viti: prestazioni costanti ed 
elevata durata nel tempo.

• Sicurezza totale 
Controllato uno ad uno: ogni sollevatore è testato con un carico 3 
volte il nominale. 



Ampia gamma di soluzioni
Spessore minimo 20mm

Traferro (mm)
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	 MaxX 125	 125	 20	 1000
	 MaxX 250	 250	 20	 1500
	 MaxX 500	 500	 25	 2000
	 MaxX 1000	 1000	 40	 3000
	 MaxX 1500	 1500	 45	 3000
	 MaxX 2000	 2000	 55	 3000
	
	 MaxX 300 E	 300	 20	 1500
	 MaxX 600 E	 600	 25	 2000
	
	 MaxX TG 150	 150	 8	 1500
	 MaxX TG 300	 300	 10	 2000

Per carichi piatti
	 Modello	 Carico	 Spessore	 Lunghezza
		  Max	 min. 	 Max
		  kg	 mm	 mm

	 MaxX 125	 50	 10	 1000	 300
	 MaxX 250	 100	 10	 1500	 300
	 MaxX 500	 200	 15	 2000	 400
	 MaxX 1000	 400	 25	 3000	 450
	 MaxX 1500	 600	 30	 3000	 500
	 MaxX 2000	 800	 35	 3000	 600
	
	 MaxX 300 E	 120	 10	 1500	 300
	 MaxX 600 E	 250	 15	 2000	 400
	
	 MaxX TG 150	 50	 8	 1500	 240
	 MaxX TG 300	 100	 10	 2000	 290

	 Modello	 Carico	 Spessore	 Lunghezza	 Ø
		  Max 	 min. 	 Max	 Max
		  kg	 mm	 mm	 mm

Per carichi tondi

MaxX è disponibile in diversi modelli con portate da 
125 Kg fino a 2000 Kg e con versioni specifiche per 
carichi con spessori ridotti.

Modello	 Peso	    Dimensioni mm

	 kg	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G  	 H   	 I   	 L

MaxX 125	 3,5	 118	 69	 79	 79	 66	 30	 37	 145	 133	 135

MaxX 250	 6	 189	 143	 79	 79	 63	 35	 43	 142	 130	 137

MaxX 500	 15	 250	 199	 106	 101	 88	 52	 60	 189	 165	 170

MaxX 1000	 36	 342	 284	 133	 131	 88	 52	 60	 219	 225	 240

MaxX 1500	 66	 383	 316	 166	 171	 122	 64	 87	 293	 330	 377

MaxX 2000	 80	 457	 390	 166	 171	 122	 64	 87	 293	 330	 377

MaxX 300 E	 6	 189	 143	 79	 79	 63	 35	 43	 142	 130	 137

MaxX 600 E	 15	 250	 199	 106	 101	 88	 52	 60	 189	 165	 170

MaxX TG 150	 6	 189	 170	 79	 87	 63	 35	 43	 150	 130	 137

MaxX TG 300	 16	 250	 230	 106	 101	 88	 52	 60	 189	 165	 170

Pesi e dimensioni

Spessore minimo 20mm
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Spessore minimo 20mm
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C
ar

ic
o 

(k
g)

Fo
rz

a 
(d

aN
)

Spessore minimo 25mm

Traferro (mm)

C
ar

ic
o 

(k
g)

Fo
rz

a 
(d

aN
)

Spessore minimo 25mm

Traferro (mm)
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Spessore minimo 42mm

Traferro (mm)
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Spessore minimo 45mm

Traferro (mm)
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Spessore minimo 55mm

Traferro (mm)
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Spessore minimo 8mm

Traferro (mm)
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Spessore minimo 10mm

Traferro (mm)
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MaxX 125

MaxX 250

MaxX 300 E

MaxX 500

MaxX 600 E

MaxX 1000

MaxX 1500

MaxX 2000

MaxX TG 150

MaxX TG 300




